Hutschienen-Servoumrichter
ND31-HSM

Nachrusten ohne Bohren. Setzen Sie den Servoumrichter
schnell, einfach und risikolos auf die Hutschiene im Schalt-
schrank auf.

Wie far die anderen Bauformen (Kompaktgehause, 19”-Einschub)
gilt auch hier das All-In-One-Prinzip: Alle fur den Betrieb notwendigen
Funktionen und Einrichtungen sind direkt auf dem Gerat untergebracht.

So z. B.

= die Positioniersteuerung NOVOMERIK,

= Tabelleninterpolation (Bahnkurvenspeicher im Servoumrichter),
= Feininterpolation bei Sollwertvorgabe Uber den CAN-Bus,

= EXE-Funktion,

= Autojustage zum Abgleich der Kommutierungslage,

= Synchronisierung mehrerer Servoumrichter,

= Ablaufsteuerung,

= Oszilloskop-Funktion fir die Inbetriebnahme.

Die Nutzung all dieser Funktionen ist ohne zusatzliche Hardware mit allen
unseren Geraten moglich!

ND31-3202 1 bzw. 3 260 x 140 x 82
ND31-3204 1 4 230 320 1 bzw. 3 260 x 140 x 82 2,7
ND31-3207 2 7 230 320 1 bzw. 3 260 x 140 x 82 2,7

Alle Geratetypen verfligen Uber folgende Schnittstellen:
NOVOBUS (RS 232, RS 422), CAN-Bus (Novotron Protokoll, CAN-Open), Profibus I
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