Biirstenlose Servomotoren A/OQL/O7R@ON
NNS5 Serie fir Dynamik und Bowogung

I
Udc =320/ 560 VDC

Optionen:

Haltebremse, diverse Encoder,

Pal3feder DIN 6885, UL, ATEX,
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik,

Merkmale:

Héchste Leistungsdichte
Nd-Fe-B Magnete

Resolver (Sinuskommutierung)

Steckeranschliisse Servogetriebe, Kabelschwanz, efc...
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Kenndaten NN5-1200 | NN5-1600 | NN5-2000 | NN5-2400
ZK-Spannung Uee |V 320 | 560 [ 320 | 560 | 320 | 560 | 320 560
Nennmoment Mn Nm 10,5 13,8 17,5 16 22 20
Nennstrom I |A 147 ] 83 [ 170 ] 99 [ 164 | 115 | 164 | 14,1
Stillstandsmoment Mo Nm 12 16 20 24
Stillstandsstrom L A 142 | 80 | 173 ] 101 | 16,1 | 116 | 154 | 1338
Max. Impulsmoment Mmax _ |[Nm 36 48 60 72
Max. Motorstrom Imax  |A 53 | 29 61 36 55 40 53 47
Nenndrehzahl* Nn min™’' 3000 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000
Mech. Grenzdrehzahl Nmax__|Min”’ 9000
Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,84 | 1,51 0,93 | 159 | 1,24 | 1,72 | 1,55 1,74
Spannungskonstante Ke V/1000 | 51 91 56 96 75 104 94 105
Widerstandep, Ren  [Q 0,42 | 133|030 | 088 | 037 | 0,72 | 0,45 | 0,56
Induktivitéaten.en Len  [mH 34 | 109 | 25 7.5 3,3 6,3 41 49
El. Zeitkonstante Te ms 8,1 8,2 8,4 8,5 8,8 8,8 9,0 8,8
Therm. Zeitkonstante Tin min 45 55 65 75
Tragheitsmoment J kgcm? 9,6 13,3 17,1 20,8
Bremsmoment Ms:  [Nm 8
Gewicht ohne Bremse m kg 7,5 9,5 11,5 13,5
Gewicht mit Bremse ms:  [kg 8,6 10,6 12,6 14,6
Lange ohne Bremse K mm 143,5 173,5 203,5 233,5
Lange mit Bremse K1 mm 179,5 209,5 239,5 269,5

* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen méglich; Toleranz +/-10%

Schutzart

Elektrische Anschlisse
Thermischer Motorschutz
Nenndaten
Servoverstarker
Flansch/Welle

Technische Anderungen vorbehalten

IP64, optional IP65 or IP67
Intercontec-Stecker (2 Stiick)

PTC, optional Thermoschalter 140°C, KTY oder NTC
nach EN 60034-1, Ta = 40°C, Tuwe = 110 K, Flanschtemperatur < 65°C
Statorwicklungen flir Zwischenkreisspannung Ucc = 320 oder 560 VDC, andere Spannungen optional
nach DIN 42955 N, optional R
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