Biirstenlose Servomotoren /VOI/OTR@/V
NN4 Serie e

Udc = 320/ 560 VDC

Merkmale:

Héchste Leistungsdichte
Nd-Fe-B Magnete

Resolver (Sinuskommutierung)

Optionen:
Haltebremse, diverse Encoder,

PaBfeder DIN 6885, UL, ATEX,
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik,
Servogetriebe, Kabelschwanz, efc...
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Kenndaten NN4-0510 | NN4-0750 | NN4-0960 | NN4-1130
ZK-Spannung Use |V 320 | 560 | 320 | 560 | 320 | 560 | 320 | 560
Nennmoment Mn Nm 4.2 6,1 7,7 8,8
Nennstrom v |A 70 | 39 | 88 | 51 [ 108 60 [ 114 ] 609
Stillstandsmoment Mo Nm 5,1 7,5 9,6 11,3
Stillstandsstrom L |A 68 | 38 | 89 | 52 | 107 ] 60 [ 116 ] 71
Max. Impulsmoment Mmax  |[NmM 15,3 22,5 28,8 34
Max. Motorstrom o |A 310 | 174 | 407 | 238 | 492 | 274 | 43 | 27
Nenndrehzahl* NN min”' 3000
Mech. Grenzdrehzahl Nmax__|Min’’ 9000
Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,75 | 1,34 | 0,84 | 1,44 | 0,89 1,6 0,98 1,59
Spannungskonstante Ke V/1000 | 45,5 81 51 87 54 97 59 96
Widerstande pn Ren  [Q 124 | 40 | 0,79 [ 229 | 0,62 | 2,0 | 0,59 | 1,49
Induktivitaten ph Len  |mH 6,8 | 21,7 | 4,8 13,5 | 3,6 11,9 | 3,7 9,1
El. Zeitkonstante Te ms 55 55 6,1 59 538 6,0 6,3 6,1
Therm. Zeitkonstante Tin min 25 30 35 40
Tragheitsmoment J kgcm? 2,04 3,26 4,49 5,70
Bremsmoment Ms:  [Nm 9,0
Gewicht ohne Bremse m kg 3,8 51 6,4 7,7
Gewicht mit Bremse me:  [kg 4.6 5,9 7,2 8,5
Lange ohne Bremse K mm 113 143 173 203
Linge mit Bremse K1 mm 154 184 214 244

* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen mdglich; Toleranz +/-10%

Schutzart

Elektrische Anschlisse
Thermischer Motorschutz
Nenndaten
Servoverstarker
Flansch/Welle

Technische Anderungen vorbehalten

IP64, optional IP65 or IP67
Intercontec-Stecker (2 Stiick)

PTC, optional Thermoschalter 140°C, KTY oder NTC
nach EN 60034-1, Ta = 40°C, Twe = 110 K, Flanschtemperatur < 65°C

Statorwicklungen flr Zwischenkreisspannung Ucc = 320 oder 560 VDC, andere Spannungen optional

nach DIN 42955 N, optional R
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